ESP 8266 / ESP32 - moderni mikrokontroléry s WiFi i Bluetooth
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ESP32 - mikrokontrolér a zakladni WiFi
obvody jsou uzavieny jako integrovany

Vykonové ndam umozni pouzivat i vyssi
programovaci jazyk MicroPython

obvod v malém kovovém pouzdre

terminal: ctr1+C | setup( | octopus()| velikosti postovni zndmky

{(@) (@)} Vznikaji rGzné moduly, které zajisti
/).))((\(\ - napéjeni (5V -> 3V)
WO MM - programovani (ESB > UART)
) N\ DNC /( - snadné pripojeni pint GPIO a sbérnic
Hello, this will help you initialize a tyto moduly se propoji s vétsi casti,
your ESP32 napriklad ROBOTboard pro zakladni

2019705 (c)octopusLAp vyuku a mechatroniku >

Robotika / Mechatronika

Mechatronika je umisténa mezi mechaniku, elektroniku a vypocetni techniku,
které dohromady umoznuji vyvoj jednodussich, ekonomictéjsich, spolehlivéjsich
a vicelUcelovych systémd.

S ESP32 a modulem ROBOTboard Ize vyzkouset zakladni pohyblivé (a pfitom
cenové dostupné) prvky - motor, servo, krokovy motor...

Z tranzistor( jsou poskladana jednoducha logicka hradla (AND/OR/NOT...)
a z hradel pak nezbytné prvky procesoru pocitace: klopné obvody, posuvné
registry, pamétové buriky...
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Klopny obvod RS si pomoci zpétné
vazby "pamatuje" nastavenou hodnotu
(Set - Reset) Logicka "1" nebo "0"

Logické hradio NAND (pro
zpracovani stavi vyrokové logiky)

Mikrokontrolér - mikroprocesor a dalsi periferie na jediném cipu
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Togické hradlo

jeden tranzistor

Attiny85 od firmy Atmel
8MHz, 8kB Flash, 512B RAM
GPIO, I2C, ...
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